
始動空気充気不良 空気槽漏洩
空気圧縮機不良
重機用圧力SW不良

配管不良 空気配管漏洩、詰り
バルブの漏洩、詰り
配管フィルタのつまり

電気的不良（断線）
主弁、プランジャ不良

ドライブシャフト折損
分配弁損傷、汚損
ピン折損

手動ターニング確認
電気的要因を確認

空気圧力、供給の不足

各メタル、ブッシュ、
足回りの損傷 ギヤ類の損傷調査

吸排気ファンの確認
吸気系の点検
バルブの作動確認

燃料供給装置の不良 適正な燃料噴霧がない

バルブの吹き抜け
ピストンリング不良

冷却水ヒータの不良
オイルヒータの不良

経年劣化
セタン価が低い

ターボチャージャの不良

室内の負圧

シリンダ内の圧縮不足

燃料油の性状劣化、不適

給気不足

遅れすぎ・進みすぎ噴射タイミング不良

燃料系にエアー混入
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各ヒータの断線、絶縁調査
サーモSWの設定値確認

漏洩、汚れ、錆付き、固着

エンジンの焼付き

シリンダヘッド・ライナの亀裂

バルブの脱落
ピストンリングの折損、焼付き
足回りのメタルの焼付き

始動空気電磁弁不良

始動空気分配弁不良

始動弁不良

始動空気が供給されない
各シリンダ内確認

ターニング出来ない

配管、フィルタの汚れ、詰り
吸気弁の不良

バッテリーの点検、調査

制御電源の計測、調査

制御基板の点検、調査

制御回路の点検、調査

スタータの焼付き、断線

機械的な要因

回転摺動抵抗過大

クランキング回転不良

圧縮圧力の不足

燃料油の性状不適
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ディーゼルエンジンの始動不良FTA

クランキングしない

始動空気系統不良
ウオータハンマ現象
オイルハンマ現象

制御電源の喪失

バッテリーの能力低下

制御回路電源の不良

電気的な要因

エアー始動

スタータ不良

各ハーネスの断線

燃焼室内を確認

始動電磁弁の断線

燃料供給不良

保護装置センサーの不良

付属機器の不良

スタータ始動

シーケンス回路の不良
制御基板の不良

フューズ・リレー等の不良

エンジンの焼き付き
始動命令が出ない

クランキング正常

始動空気系統不良
始動補助装置不良

エンジンオイル粘度過多

始動電磁弁の単体調査

各保護装置回路の確認
センサー単体の不良

開弁圧力不良

ガバナ不良

Ｔ／Ｃの点検

ラックの渋り
プランジャ固着、焼損、摩耗
デリベリバルブ不良噴射ポンプ不良

燃料フィードポンプ不良
燃料フィルター不良
燃料配管不良
燃料ポンプ駆動装置不良

燃料噴射弁不良

燃料噴射不良 カム軸不良
ポンポ駆動不良

燃料リンク機構の調整不良

燃料弁ノズルチップ不良


